
POP-Up sajtófalak nyomtatott paneleinek készitése, cseréje - Copymania

POP-UP Sajtófal Panel cseréje, Új grafika nyomtatása
  

Cégünk a Copy-Mánia Digitális Nyomda természetesen nemcsak új POP-UP sajtófalakat készit,
hanem akár a már meglévő Ügyfeleink, akár új Ügyfeleink részére készit új nyomtatott
paneleket, amikor egy meglévő szerkezeten kell cserélni a kreativot.

  

  

Természetesen vállaljuk az általunk eladott EUROSTANDDISPLAY szerkezetekre az új
panelek készitését, illetve más gyártók szerkezeteire is képesek vagyunk új nyomtatott panelek
készitésére.

  

Raktárkészleten tartunk a saját termékeinkhez cserealkatrészeket (alsó-, felső- mágnesen
rögzitő elem, öntapadós mágnesek), és természetesen módunkban áll egyéb, különböző
szélességű és rögzitésű paneleket is gyártani.

  

Önnek csak annyi dolga van, hogy lefényképezze a nyomtatott panel hátsó részét alul felül és a
Copy-Mánia Kft biztosan tud csereszabatos POP-UP panelt késziteni.

  

  Jellemzően kétféle rögzitési mód lehetséges:
        

Valamilyen módon mágneses rögzités:

 ekkor a hátsó, felső részén a panelnek kis mágnes pontokat kellene találni!

Ha Copy-Mánia Kft. től vásárolta az EUROSTANDISPLAY POP-UP sajtó falat, akkor valószinűleg ezzel a rögzitéssel találkozik: 
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Általában a magasabb kategóriás szerkezetek rendelkeznek a mágnesen rögzitéssel, hiszen ezzel pontosabb illesztés és, szebb homogén nyomtatott felület érhető el!

  

  
    

Akasztós jellegű rögzités:

Amikor a nyomtatott panel hátoldalán akár egy öntapadós csikon, akár magában az anyagban egy a szerkezetre felakasztható rész van!

Ez az olcsóbb szerkezetek jellemző rögzitése, mert sajnos ennél általában szemből látszik a rögzités.

   Ide még jön kép!!   
      

  

Szükségünk van a panelek szélességére is, jellemzően ez függ attól, hogy ivelt vagy egyenes a
szerkezet, illetve általában a két szélső görbitett panel más szélességű.

  

  
  Az árképzésünk igen egyszerű:
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A panel Szélességétől függetlenül:

  

POP UP Sajtófal panel REGULUS Signolit POP UP Filmre nyomtatva, nagy szinterű vizbázisú eljárással , matt vagy fényes laminálással, méretre vágva, a szükséges rögzitőrendszerrel és mágnescsikkal felszerelve:

  
    Mágneses rögzitéssel:   25.200Ft+Áfa  nyomtatott panelenként  
    Akasztós rögzitéssel:    23.200FT+Áfa nyomtatott panelenként  
    Szerkezetek tipusai:   

2x3 szerkezetnél: 4 darab nyomtatott panel 

3x3 szerkezetnél: 5 darab nyomtatott panel 

4x3 szerkezetnél: 6 darab nyomtatott panel
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